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Az EuróPai Palament és a Tanács 305/201 1 EIJ rendelet, és a 275/201 3 (VtL 1 6) Korm, sz. rendelet szerint,

Jelen nYilatkozat igazolja, hogy a Nemzeti Műszaki Értételésben rögzített termékel a kövelelményeknek megfelelöen
gyártották.

l(Yilatkozunk, hogy a termék műszaki tulajdonságai megfelelnek a teljesítményjellemzőkben íogIa1nak.

A termék gyártója:

Hő és Légtechnika lnnovációs Kft.
8000 Székesfehérvár, Neumann János utca 1.

Tel.: +3630/2152354

mail: info@holegtechnika. hu

A teljesítmrény állandóságának értékelése és ellenózése; AVCP rends;:er: 3.

a) a gyártó vl\.gzi azüzemi gyártásellenőrzést,

b) bejelentett vizsgálólaboratórium végezte a terméktípus meghalározását típusviz:sgálat.

Harmadikfél által végzett típusv|zsgálatok: LlGNOTESTlNG, a.s., Technická 5,821 04 Bratislava, Slovenská republika

Protokol saáma: 81 0/20/003/1 9

Validáció kiardója és száma: TÜV Rheinland lnterCerl Kft. H-1 132 Budapest, Váci út 48/a-b, E 112l0353t2016

A nyilatkozat szerinti teljesítmény.

Jelen teljesítnÉnynyilatkozat kiadásáért és tartalmáérl kizárólag a gyártó a íelelős.

Érvényes: A visszavonásig,

A leljesitménynyilatkozat kiadásának dátuma: 2019. Április 25.

Rendszerazonosító:

CPR/FAP-H01

A terméktípus egyedi azonosító kódja: FENISTER AIR Plus Hygro 01

A termék rendeltetési célja: Lakóterek friss levegő utánpótlása
homlokzati nyílászárók szerkezetén keresztül. A helység belső relatív
páratartalm;inak függvényében nyitja és z:.árja zsaluzatát, Minimum
Iéghozamra zárhaló.

A gyártó nevében és részérőlaláiró személy:
Székesfehérvá r, 2019, Április 25.

Termékjellemző Jellemző érték Ertékelési módszer

Légáteresztés*Áp = 10 Pa pozitív nyitott 30,1 m3/h

Zárt:8,6

lVsZ EN 1026,,2001
MSZ EN 12207,.2007

negatív nyitott: 20,3 m3/h

zárl:8,2
Légáteres;:tés-Áp = 100 Pa pozitiv nyitotl 91,9 m'/h

zárl:27,3
negatív nyitott 84,3 m3/h

zár1:36,2
Túzvédelrr i osztály E MSZ EN lSO 11925-2:201'1

MSZ EN 13501-1:2010

és EsöVetö nélkúl)


