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NYÍLÁSZÁRÓBA SZERELHETŐ LÉGBEVEZETŐK GÁZKÉSZÜLÉKEK, 

KÁLYHÁK ÉS KANDALLÓK LÉGELLÁTÁSÁHOZ 

A helyes FENSTER AIR PLUS légbevezető típusok megfelelő kiválasztása miatt megadjuk a léghozam

kiszámításhoz szükséges képletet, adatokat , a hozzátartózó paraméreteket valamint ezek jelleggörbéit. 

Ezen görbékről leolvasott adatok alapján , kéményméretező program segítségével meghatározható a légbevezetők 

lég hozama. 

Számítás: 

A légbevezetők léghozama a kéményhuzat értéke és a táblázat adatainak ismeretében határozható meg. 

Képlet ( a légbevezető típusa és darabszáma) : V=c x�p0
-

5 (m3/h) 

Az érvényben lévő (G)MBSZ határozza meg a helységben felszerelt készülék biztonságos üzemeltetéséhez 

szükséges friss levegő ellátását. Ezen szabályzat rendelkezik a különböző kéményekhez szerelt nyílt égésterű 

készülékek légellátásról. Tájékoztatjuk, hogy ne hagyja figyelmen kívül a gázszolgáltatók előírásait. 

A nyílt égésterű kéménybe kötött illetve nem kötött gázkészülékeknél a szükséges égési és szellőző levegő 

mennyiségét ki kell számolni. Több légbevezető is szükségessé válhat, abban az esetben amennyiben a nem 

kéménybe kötött gázkészüléknél nincs megoldva a légelvezetés. 

A levegő nyomáskülönbség hatására áramlik át a légbevezetőkön, ezért gondoskodni kell a rossz minőségű levegő 

elszívásáról. Tilos a depresszív elszívás használata kéményes készülékeknél, mert baleset veszélyes, ez előfordulhat 

a gravitációs kürtőszellőzés esetében is ahol figyelembe kell venni a kürtő által keletkező nyomáskülönbséget. A 

lakáson belül biztosítani kell a szabad levegő áramlását ( pl. ajtórács, falrács ). 

A légbevezető kiválasztása során ha nem egyértelmű a hozzátartozó adatok alapján a darabszám meghatározása, 

akkor lakóhelységenként 1 légbevezető beépítése javasolt. 
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A légbevezetők előnyei: 

• Higro szabályozás: a páratartalomtól függően szabályozza a
beáramló levegő mennyiségét

• A lég bevezetők pántkötegére a gyártó 35 év garanciát vállal

• Alkalmazhatóak gázkészülékek, kandallók, kályhák légellátáshoz

• Automatikusan és folyamatosan szabályozzák a friss levegő
áramlását

Légtechnikai jellemzők: 

• Elkerülhető a páralecsapódás, penészesedés

• Biztosítja a friss levegő utánpótlását lakásának

• ÉMI minősítéssel rendelkeznek

• Közérzetjavító illatpárnával vannak ellátva

• Rovarráccsal és esővetővel rendelhetők

FENSTER AIR PLUS hygro 02 FENSTER AIR PLUS hygro 01    FENSTER AIR PLUS s 01

Higro szabályozású, automatikus működésű 

Zárható (minimum léghozamra) 

Léghozam min./ max. 10 Pa-nál 

Léghozam min. / max. 40 Pa-nál 

Rendelhető kiegészítők 

Esővető 

Rovarrács 

�ellemzők 

Max. szabad keresztmetszet 

Szín 

Tömeg I Anyag 

elszerelés 

Javasolt résméret 

Nyílászáróra szerelhető 

Redőnytokra szerelhető 

Nappaliba, hálószobába, irodába, komfortterekbe 

Nyílt égésterű gázkészülék légellátásához 

m3/h 

m3/h 

mm2 

g 

mm2 

X 

20-35

45-60

X 

X 

4300 

fehér 

175/ABS 

380 X 12(10) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10-30 46 

20-50 90 

X X 

X X 

4300 4300 

fehér fehér 

175/ABS 175/ABS 

380 X 12(10) 380 X 12(10 

X X 

X X 

X X 

X 

Gázkészülékekhez alkalmazható légbevezetők nyílászáróba 

Típus 

FENSTER AIR PLUS s 01 

Léghozam (m3/h) 

1 O Pa-nál 40 Pa-nál 

46 90 

Rei. páratartalom <% c (áramlási tényező) 

min. állás max. állás min. állás 50% párat. max. állás 

fix zsalu 



••

FENSTER Air PLUS légbevezető elemekhez

A nyílászáróba építethető légbevezető elemek megfelelően kialakított szellőzőréseken keresztül juttatják be 

a friss levegőt. A rések kialakítása és mérete határozza meg a beáramló levegő mennyiségét. A légbevezetőket 

tanácsos szakemberrel beépítetni! 

A szellőzőréseket a gyártás során alakítják ki viszont a réseket utólag is be lehet marni a nyílászárókba. 

Belső oldali elemnél a rés kialakítása: 

475mm 

�I r-·-:-·-,.t--:--: 
A szükséges szellőzőrés adatai: 

• mérete: 375 mm hosszú, • 10 mm magas, • középen megmaradó 10 mm széles résszel 

esővető 
• 

rovarrács 

Külső oldali elemek: 

A rést újramaróval lehet elkészíteni! 

A kialakított rés mérete befolyásolja a beáramló levegő mennyiségét! 
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- lég beeresztés 10 mm magas réssel (max. 115 m3/h)

- légbeeresztés 12 mm magas réssel (max. 139 m3/h)
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Gulyás Gábor I Kereskedelmi vezető

+36 30 438 1068

H-8000 Székesfehérvár, Neumann J. u. 1.
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Rendelését a rendeles@holegtechnika.hu e-mail címen tudja leadni. 

A projektmunkákhoz kérje egyedi árajánlatunkat! 

www.holegtechnika.hu 
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