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1. Bevezetés

A Hé- és Légtechnika Innovéacios Kft. (Megbizo; 2800 Tatabanya, Dankoé Pista
utca 16.) és a Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem
Eptletszerkezettani Tanszéke (Vallalkozo; 1111 Budapest, Miiegyetem rakpart
3.) kozott szerzbdés jott létre, melynek targya:

_A H6- és Légtechnika Innovaciés Kft. altal gyartott légbevezetd elemek
léghanggétiasénak vizsgéalata”

Jelen vizsgalati jelentés a Megbizé altal gyartott harom légbevezeté elem
laboratériumi  léghanggatlas-vizsgalatanak —eredmenyeit tartalmazza. A
vizsgalatok az MSZ EN ISO 10140 szabvanysorozat szerint, az egyadatos
mennyiségek meghatarozasa az MSZ EN ISO 717 szabvanysorozat alapjan

tortént.

Jelen Vizsgalati jelentés és mellékletei a BME Epiiletszerkezettani
Tanszék, Epiiletakusztikai Laboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak
teljes terjedelmében masolhato le.

i Epitészmérnoki Kar Telefon: 463-1306. Fax: 463-3949
Epliletszerkezettani Tanszék E-mail: epszerk@epszerk.bme.hu © www.bme.hu
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2. Vizsgalt szerkezetek

A megbizas értelmében a Megbizé altal jovahagyott vizsgalati nyilasba
beépitett harom légbevezeté elem léghanggatlas-vizsgalatat végeztik el. A
szabalyozott légbevezeté elemek léghanggatlasat nyitott és zart allapotban is
vizsgaltuk. A vizsgalt szerkezetek:

1. szerkezet: Aero Plus Fix légbevezet6 nyilas
2. szerkezet: Aero Plus Hygro 01 szabalyozott légbevezetd nyilas
3. szerkezet: Aero Plus Hygro 02 gas szabalyozott légbevezetd nyilas

A légbevezet6 elemeket a laboratérium helyiségeit elvalaszté mészhomoktégla
falban talalhaté, ajtok beépitésére szolgalé nyilas kénnylszerkezetes
valaszfallal tértént lezarasaban kialakitott vizsgalati nyilasba épitettik be. A
vizsgalati nyilas kialakitasa és rétegrendje az eredményeket bemutaté 01-
05/16 HelLl adatlapokon lathato.

Budapesti Mtiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem 1111 Budapest, Mlegyetem rkp. 3. K. épllet II. 40.
! Epitészmérnoki Kar Telefon: 463-130 463-3949
Epiiletszerkezettani Tanszék ‘\{\\ E-mail: epszerk@epszerk.bme.hu * www.bme.hu
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3. Vizsgalati moédszer

A léghanggatlas vizsgalatok a Budapesti M(iszaki és Gazdasagtudomanyi
Egyetem Epliletszerkezettani Tanszék, Epiletakusztikai Laboratériumaban
(1111 Budapest, Mliegyetem rakpart 3.) késziiltek.

A laboratérium alaprajza és jellemz6é metszete az 1. abran lathaté. A
légbevezetd elemek vizsgalatahoz szilkséges vizsgalati nyilast a Il. jeld,
60,7 m® térfogatd és a |Ill. jelid, 53,1 m® térfogati helyiségek kozotti
valaszfalszerkezetbe épitették be.

A vizsgalathoz hasznalt m(iszerek az alabbiak voltak:
° zajforras oldal (ad6helyiség):

Briel&Kjaer BK 1405  zajgenerator;
Briel&Kjaer BK 2706  teljesitményerdsito;

DA 0252 hangsugarzé.

. mérés oldal (vevéhelyiség):
Larson & Davis 824 kézi analizator;
PCB Piezotronics 377B11 mérémikrofon;
Bruel&Kjaer BK 4231 mikrofonkalibrator.

A vizsgalatokat mindegyik szerkezetnél az adoé- és vevbhelyiség
felcserélésével mindkét iranyban elvégeztik.

A laboratérium és a vizsgalati moédszer teljes egészében megfelel az
MSZ EN ISO 10140 és MSZ EN ISO 717 szabvanysorozatoknak.

A mérések az IEC 651:1979 szamu ,Hangszintmérék” szabvany szerinti 1.
pontossagi osztalyu, hitelesitett és kalibralt mérémuiszerekkel térténtek.

Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem 1111 Budapest. Miegyetem rkp. 3. K. épulet II. 40.
¢ Epitészmérnoki Kar Telefon: 463- 1306, Fax: 463-3949
Epiiletszerkezettani Tanszék & E-mail: epszerk@epszerk.bme.hu » www.bme.hu
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Hosszmetszet

1. abra

A vizsgalélaboratérium alaprajza és hosszmetszete

M= 1:200

Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem
) Epitészmérnoki Kar
Epiiletszerkezettani Tanszék

N

1111 Budapest, Mlegyetem rkp. 3. K. éplet Il. 40.
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4. Vizsgalati eredmények
A szerkezetek mérési eredményei

A vizsgalt légbevezeté szerkezetek hangszigetelését jellemz6 szabvanyos
hangnyomasszint-kilénbségeket  (Dnew), Vvalamint a  szinképillesztési
tényezéket (C, Csos000, Ctr) az 1. tablazatban foglaljuk éssze.

1. Tablazat: A vizsgalati eredmények &sszefoglalasa.

_— Vonatkozo
Vizsgalt szerkezet . Dnew Cc Cs0-5000 Ctr
2 Allapot adatlap

megnevezése (dB) (dB) (dB) (dB) i
sorszama
Aero Plus Fix fix 34 -1 0 -1 01/16 HelLl
Aero Plus Hygro 01 nyitott 34 -1 0 0 02/16 HelLl
Aero Plus Hygro 01 zart 37 -1 0 -1 03/16 HeLl
Aero Plus Hygro 02 gas | nyitott 33 0 0 04/16 HelLl
Aero Plus Hygro 02 gas zart 34 0 0 0 05/16 HelLl

A vizsgalati eredmények a beépitett légbevezeté elemek léghanggatlo
képességét jellemzik.

1111 Budapest. MUegyetem rkp. 3. K. épllet II. 40.

Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem

: Epitészmeérnoki Kar Telefon: 463-1306, Fax: 463-3949
Epiiletszerkezettani Tanszék ‘\;\ E-mail: epszerk@epszerk.bme.hu ® www.brme.hu
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5. Adatlapok

Léghangszigetelés-vizsgalat eredménye
az MSZ EN ISO 10140-2 szabvany alapjan

Vizsgalat jellege:
Laboratériumi léghanggatlas

Vizsgalt szerkezet:
Aero Plus fix légbevezet6 szerkezet

Adatlap sorszama:

01/16 HéLl

Témaszam:

Megbizo: Vizsgélat helye:
Hé- és Légtechnika Innovacios Kift. BME Epuletszerkezettani Tanszék XXXXX
2800 Tatabanya Epuletakusztikai Laboratérium

Danko Pista utca 16.

1111 Budapest, Mlegyetem rakpart 3.

Ept‘iletelem szabvanyos hangnyomasszint-

kiilonbsége
Frekvencia Dne
f harmadoktavsav
(Hz) (dB)
50 34,0
63 331
80 27,7
100 42,6
125 38,3
160 39.7
200 40,6
250 40,4
315 391
400 37,9
500 37,9
630 35.2
800 32,7
1000 30,4
1250 30,1
1600 33,4
2000 353
2500 36,9
3150 36,0
4000 38,3
5000 36,4

60

55
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Szabvanyos hangnyomasszint-kulénbséeg, Dne (dB)

s DV
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1250
2000
3150

000

N

Frekvencia, f (Hz)

Jelmagyarazat
D, éplletelem szabvanyos hangnyomasszint-
kulénbsége
D.: vonatkoztatasi gorbe;

Dn, vizsgalt szerkezet mérési eredménye.

Ertékelés MSZ EN ISO 717-1 szerint:

Dnew (C; Ctr) = 34 (-1; -1) dB
Cs0-5000= 0 dB

Dr. Hunyadi Zoltan,
Mesterhazy Beata

Mérést végezte:

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 10.

Aléiﬂ;: |
T anszékvﬁo!: K/ Laborvezetd

A dokumentum alairas nélkiul nem hiteles.

Adatlap:1/10
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Léghangszigetelés-vizsgalat eredménye
az MSZ EN 1SO 10140-2 szabvany alapjan

Vizsgalat jellege: Vizsgalt szerkezet: Adatlap sorszama:
Laboratériumi léghanggatlas | Aero Plus fix légbevezeté szerkezet 01/16 HeéLl

A vizsgalt szerkezetre és a vizsgalat kériilményeire vonatkozé rajzok és adatok:

A vizsgalati helyszin

A helyiségek térfogata: Mérési koriilmények:
Il. helyiség: 60,7 mz Hémérséklet: 21°C
. helyiség: 53,1m Paratartalom: 52%

Szerkezeti részletek:

1. 2x3rtg 1,5 mm gipszkarton lemez;

50 mm szalas szigeteléanyag kitoltés;

PE szalag;

UW 50 borda;

20x120 feny® léc;

20x20 fenyd takardléc;
rugalmas kitt hézagtémites;

6 rtg 1,5 mm gipszkarton lemez csavarozassal
osszefogva,

@ Xy - T SN

10. ——

9. nyilas légbevezeté fogadasara;

10. gipsz hézagkitoltés;
11. 2x20 cm mészhomok falazat (laborszerkezet);

':;; /‘ S /y‘i j j,,»-" 7
f/fﬂ/f;@& AP 12. szalas szigetel6anyag kitoltés
(laborszerkezet);

A beépitéshez hasznalt vizsgalati nyilas 13. gipszkarton nyilastakaras (laborszerkezet);
szerkezete

Adatlap:2/10
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Léghangszigetelés-vizsgalat eredménye
az MSZ EN I1SO 10140-2 szabvany alapjan

Vizsgalat jellege:
Laboratériumi Iéghanggatlas

Vizsgalt szerkezet:
Aero Plus Hygro 01 légbevezetd
szerkezet — Nyitott allapotban

Adatlap sorszama

02/16 HeéLl

Megbizo:

H6- és Légtechnika Innovacios Kft.
2800 Tatabanya

Danko Pista utca 16.

Vizsg'élat helye:
BME Epuletszerkezettani Tanszék
Epuletakusztikai Laboratérium

1111 Budapest, Miegyetem rakpart 3.

Témaszam:
XXXXX

Epiiletelem szabvanyos hangnyomasszint-

kiilonbsége
Frekvencia Die
f harmadoktavsav
(Hz) (dB)
50 32,2
63 32,6
80 29,6
100 41,3
125 40,8
160 38,6
200 40,9
250 39,1
J15 39,2
400 37,8
500 37,2
630 35.7
800 34,5
1000 3.2
1250 30,3
1600 348
2000 34,3
2500 32,5
3150 36,0
4000 34,6
5000 36,8

60
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Szabvanyos hangnyomasszint-kilénbség, Dne (dB)

a
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I
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2000 4
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5000

Frekvencia, f (Hz)

Jelmagyarazat

kulénbsége

Dne: éplletelem szabvanyos hangnyomasszint-

D.: vonatkoztatasi gérbe;
D vizsgalt szerkezet mérési eredménye.

Ertékelés MSZ EN ISO 717-1 szerint:

Dnew (C; Ctr) = 34 (-1; 0) dB

Cs0-5000= 0 dB

L1

Mérést végezte: Dr. Hunyadi Zoltan, Alairas:

Mesterhazy Beata

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 10.

Ta szekveze

U

Laborvezetd

A dokumentum alairas nélkil nem hiteles.

Adatlap:3/10
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Léghangszigetelés-vizsgalat eredmeénye
az MSZ EN ISO 10140-2 szabvany alapjan
Vizsgalat jellege: Vizsgalt szerkezet: Adatlap sorszama:
Laboratériumi léghanggétlas | Aero Plus fix Iégbevezetd szerkezet 02/16 HeéLl

A vizsgalt szerkezetre és a vizsgalat kdriilményeire vonatkozé rajzok és adatok:

A vizsgalati helyszin

A helyiségek térfogata: Mérési koriilmények:
Il helyiség: 60,7 m: Hémérséklet: 21°C
lll. helyiség: 53,1 m Paratartalom: 52%

Szerkezeti részletek:

e

1. 2x3 rtg 1,5 mm gipszkarton lemez;

50 mm szalas szigeteléanyag kitéltés;

PE szalag;

UW 50 borda;

20x%120 feny?d léc;
20x20 fenyd takaroléc;

rugalmas kitt hézagtomités;

6 rtg 1,5 mm gipszkarton lemez csavarozassal
osszefogva;

o piee SRR SE- S

9. nyilas légbevezet6 fogadasara;

10. gipsz hézagkitoltés;
11. 2x20 cm mészhomok falazat (laborszerkezet);

S fg,(, - ’,,,/ - . ,;, :
I, oS I 12. szalas szigeteléanyag kitoltés
(laborszerkezet);

A beépitéshez hasznalt vizsgalati nyilas 13. gipszkarton nyilastakaras (laborszerkezet);
szerkezete

Adatlap:4/10
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Léghangszigetelés-vizsgalat eredménye
az MSZ EN ISO 10140-2 szabvany alapjan

Vizsgalat jellege:

Laboratériumi léghanggatlas

Vizsgalt szerkezet:
Aero Plus Hygro 01 légbevezetd
szerkezet — Zart allapotban

Adatlap sorszama:

03/16 HeLl

Megbizo: Vizsgalat helye: Témaszam:
H6- és Légtechnika Innovacids Kift. BME Epuletszerkezettani Tanszék XXXXX
2800 Tatabanya Epuletakusztikai Laboratérium
Danké Pista utca 16. 1111 Budapest, Miegyetem rakpart 3.
Epiiletelem szabvanyos hangnyomasszint-
kiilbnbsége
60
Frekvencia Dne
f harmadoktavsav o
(Hz) (dB) ba
50 v, 1 B 501
63 34,3 o
80 28,1 s
100 38,5 2
125 37,6 S 40
160 39,9 <
200 40,7 B s
250 41,1 g
35 41,1 2.,
400 38,3 2
500 38,4 e
630 35,8 S
800 33,3 2
1000 32,9 e
1250 37,4 —
1600 38,7 15 4
2000 36,9 =e—Dm
2500 ar. 1 10— ————
3150 40,7 AR . €& 4 8 5 8
4000 39,8 Frekvencia, f (Hz)
5000 41,2 Jelmagyarazat
D¢ épuletelem szabvanyos hangnyomasszint-
kilénbsége
D,: vonatkoztatasi gérbe;
D, vizsgalt szerkezet mérési eredménye.

Ertékelés MSZ EN ISO 717-1 szerint:

Dhew (C; Ctr) =37 (-1; -1) dB

Cso0-5000= 0 dB

Mérést végezte:

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 10.

Dr. Hunyadi Zoltan,
Mesterhazy Beata

J& UL

orvezetd

A dokumentum alairas nélkul nem hiteles.

Adatlap:5/10
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Léghangszigetelés-vizsgalat eredménye
az MSZ EN ISO 10140-2 szabvany alapjan

Vizsgalat jellege:
Laboratériumi léghanggatlas

Vizsgalt szerkezet:

Adatlap sorszama:

Aero Plus Hygro 01 Iégbevezetd 03/16 HéLl

szerkezet — Zart allapotban

A vizsgalt szerkezetre és a vizsgalat koriilményeire vonatkozo rajzok és adatok:

A vizsgalati helyszin

A helyiségek térfogata:
Il. helyiség: 60,7 m’
lIl. helyiség: 53,1 m°

Mérési koriilmények:
Hémérséklet: 21°C
Paratartalom: 52%

10. ~——
AN

LS A

’;’< s 7
f//é/ﬁf’}fgf;f’ :}< (LA

szerkezete

A beépitéshez hasznalt vizsgalati nyilas

Szerkezeti részletek:

5 )

W Ny R R

10.
171,
12.

13.

2x3 rtg 1,5 mm gipszkarton lemez;

50 mm szalas szigeteléanyag kitéltés;
PE szalag;

UW 50 borda;

20%120 fenyé léc;

20x20 fenyo takaroléc;

rugalmas kitt hézagtomites;

6 rtg 1,5 mm gipszkarton lemez csavarozassal
Osszefogva;

nyilas légbevezet6é fogadasara;
gipsz hézagkitoltés;
2x20 cm mészhomok falazat (laborszerkezet),

szalas szigeteléanyag kitéltés
(laborszerkezet);

gipszkarton nyilastakaras (laborszerkezet);

Adatlap:6/10
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Léghangszigetelés-vizsgalat eredménye
az MSZ EN ISO 10140-2 szabvany alapjan

Vizsgalat jellege:
Laboratériumi léghanggatlas

Vizsgalt szerkezet:
Aero Plus Hygro 02 gas légbevezetd
szerkezet — Nyitott allapotban

Adatlap sorszama:

04/16 HéLl

Megbizo:

H6- és Légtechnika Innovacios Kft.
2800 Tatabanya

Danko Pista utca 16.

Vizsgalat helye:

BME Eplletszerkezettani Tanszék
Epuletakusztikai Laboratérium

1111 Budapest, Miegyetem rakpart 3.

Témaszam:
XXXXX

Epiiletelem szabvanyos hangnyomasszint-

kiilbnbsége
Frekvencia Dne
f harmadoktavsav
(Hz) (dB)
50 21,1
63 31,7
80 28,6
100 39,5
125 39,5
160 37,7
200 40,5
250 39,1
315 38,3
400 37,3
500 36,5
630 99,1
800 34,2
1000 315
1250 28,7
1600 33,5
2000 33,9
2500 31,6
3150 344
4000 336
5000 35,2

60

55

5.
=]

S
a

s
o

w
a

w
o
&

Szabvanyos hangnyomasszint-kilénbség, Dne (dB)

(%)
=

o
s

Frekvencia, f (Hz)

Jelmagyarazat

kulénbsége
D.: vonatkoztatasi gérbe;

Dne: éplletelem szabvanyos hangnyomasszint-

Dn vizsgélt szerkezet mérési eredmenye.

Ertékelés MSZ EN ISO 717-1 szerint:

Dyew (C; Ctr) =33 (0; 0) dB

Cs0.5000= 0 dB

Mérést végezte:
Mesterhazy Beata

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 10.

Dr. Hunyadi Zoltan,

Alairas:

\}maborvezeté

A dokumentum aldiras nélkil nem hiteles.

Adatlap:7/10
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Léghangszigetelés-vizsgalat eredménye
az MSZ EN ISO 10140-2 szabvany alapjan

Vizsgalat jellege:
Laboratériumi léghanggatlas

Vizsgalt szerkezet:
Aero Plus Hygro 02 gas légbevezetd
szerkezet — Nyitott allapotban

Adatlap sorszama:

04/16 HeLl

A vizsgalt szerkezetre és a vizsgalat kériilményeire vonatkoz6 rajzok és adatok:

A vizsgalati helyszin

A helyiségek térfogata:
II. helyiség: 60,7 m°
IIl. helyiség: 53,1 m°

Mérési koriilmények:

Hémeérséklet:
Paratartalom:

21°C
52%

10; ~—
B,

g A /// 7

F 4 g
S

/

s A

ff-‘/// S
g4 f_/@ff’j LA/ /

A beépitéshez hasznalt vizsgalati nyilas
szerkezete

Szerkezeti részletek:

00 N Oy G N

10.
142
12:

13.

2x3 rtg 1,5 mm gipszkarton lemez;

50 mm szalas szigeteléanyag kitoltés;
PE szalag;

UW 50 borda;

20x120 feny6 léc;

20x20 feny6 takaréléc;

rugalmas kitt hézagtomites;

6 rtg 1,5 mm gipszkarton lemez csavarozassal
osszefogva,;

nyilas légbevezetd fogadasara;
gipsz hézagkitéltés;
2x20 cm mészhomok falazat (laborszerkezet),

szalas szigeteléanyag kitoltés
(laborszerkezet);

gipszkarton nyilastakaras (laborszerkezet),
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Léghangszigetelés-vizsgalat eredménye
az MSZ EN I1SO 10140-2 szabvany alapjan

Vizsgalat jellege:

Laboratériumi léghanggatlas

Vizsgalt szerkezet:

szerkezet — Zart allapotban

Adatlap sorszama:

Aero Plus Hygro 02 gas légbevezet6é 05/16 HeéLl

Megbizo:

Hé6- és Légtechnika Innovacios Kift.

2800 Tatabanya

Danko Pista utca 16.

Vizsgalat helye:

Epuletakusztikai Laboratérium

BME Epluletszerkezettani Tanszék

1111 Budapest, Mlegyetem rakpart 3.

Témaszam:
XXXXX

e DV

T t T T T
w o =3 (=3
- (=3 (=3 [red
el (e} @

2000 4
31504
5000

Frekvencia, f (Hz)

Dne: éplletelem szabvanyos hangnyomasszint-

Epiiletelem szabvanyos hangnyomasszint-
kiilbnbsége
60
Frekvencia Dne
f harmadoktavsav =
(Hz) (dB) "
50 31.1 %50
63 31,7 g
80 28,6 S
100 39,5 2
125 39,5 -,
160 37,7 g
200 40,5 B
250 39,1 é
315 38.3 2.,
400 373 g
500 36,5 s
630 35,7 e
800 34,2 2
1000 31,5 e
1250 28,7
1600 33,5 15 1
2000 33,9
2500 31,6 e
3150 34,4 Rl T
4000 33,6
5000 35,2 Jelmagyarazat
klllénbsége
D.: vonatkoztatasi gérbe;

D, vizsgalt szerkezet mérési eredménye.

Ertékelés MSZ EN ISO 717-1 szerint:

Dnew (C; Ctr) = 34 (0; 0) dB

Cs0-5000= 0 dB

Mérést végezte:

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 10.

Dr. Hunyadi Zoltan,
Mesterhazy Beata

Aléira'sg
Tk nszékv@jt/ L@orvezeté

A dokumentum alairas nélkil nem hiteles.
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Léghangszigetelés-v

izsgalat eredménye

az MSZ EN ISO 10140-2 szabvany alapjan

Vizsgalat jellege: Vizsgalt szerkezet:
Laboratériumi léghanggatlas | Aero Plus Hygro 02

szerkezet — Zart allapotban

Adatlap sorszama:

gas légbevezeté 05/16 HeéLl

A vizsgalt szerkezetre és a vizsgalat koriilményeire vonatkozo rajzok és adatok:

A vizsgalati helyszin
A helyiségek térfogata: Mérési koriilmények:
Il. helyiség: 60,7 m’ Hémérséklet: 21°C
lIl. helyiség: 53,1 m’ Paratartalom: 52%

LT G0 G S S

A beépitéshez hasznalt vizsgalati nyilas
szerkezete

Szerkezeti részletek:

2x3 rtg 1,5 mm gipszkarton lemez;
50 mm szalas szigeteléanyag kitoltés;
PE szalag,;

UW 50 borda;

20x%120 fenyé léc;

20x20 fenyd takaréléc;

rugalmas kitt hézagtomiteés,

6 rtg 1,5 mm gipszkarton lemez csavarozassal
Osszefogva;

o e - R - B

9. nyilas légbevezet6 fogadasara;
10. gipsz hézagkitéltes;
11. 2x20 cm mészhomok falazat (laborszerkezet);

12. szalas szigeteléanyag kitdltés
(laborszerkezet);

13. gipszkarton nyilastakaras (laborszerkezet);
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